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ネットワークカメラ・PoE給電ハブ・最大200m通信（ES-POEシリーズ)

本書は複数台同一機器お買い上げの場合でも１梱包１冊の説明書が付属されております。
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① 設置工事は電源工事が必要な場合も御座います事から、工事業者が行ってください。
② 異常が見られた場合には、全ての電源（コンセントを抜く等）を遮断して触れないようにしてください。

放って置きますと、火災の原因になります。
③ 分解しないでください。機器内部に人体が触れますと感電する可能性があります。
④ 水気・湿気・振動の多い場所に置かないでください。
⑤ 濡れた手で触れないでください。感電・火災の原因になります。
⑥ 不安定・転倒の恐れがある場所へは設置しないでください。
⑦ 雷の際の工事は直ちに中止してください。また配線の一切に触れないでください。
⑧ コード・ケーブル類の破損の恐れがある場所への配線は避けてください。
⑨ 電源プラグは確実に差し込んでください。また定期的にプラグの清掃をお願い致します。
⑩ 本機は放熱対策でスリットが多く設けてあります。放熱の妨げになるような場所へは設置しないでください。
⑪ 静電気には十分気を付けてください。特に冬季は故障の可能性が高くなる要因になります。

① 専用アダプタへの電源は必ずＡＣ１００Ｖを接続してください。
② 機器へは必ず決められた電源を供給してください。
③ ケーブル類は必ず決められた太さのケーブルを使用してください。

感電・火災の原因になります。
④ 仕様表に基づく使用環境を遵守してください。

① 本機 １ 台
② DC48Vアダプタ・電源コード １ 式
③ 電源プラグ3P→2P変換アダプタ １ 個
④ 取扱説明書 １ 通

※ 説明書は複数台同一機器お買い上げの場合でも１梱包１冊の説明書が付属されております。
⑤ 製品保証書 １ 通

通常ハブ１台の通信可能距離（LANケーブル敷設距離）は100mが限界です。
しかし、本機は101m～200mの通信（PoE給電も含め）が可能です。
（※ケーブル条件有・別項参照）
勿論100m未満の通常も可能です。

１．安全上のご注意（必ずお守りください）

禁止事項

警告事項

２．同梱付属品

3．商品概要
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②

④
⑤
⑥

⑧

DC48V入力のコネクタです。コネクタ形状は外形5.5mm-内径2.1mmの丸型メスジャッ

クです。コネクタ接続後は【P6】-「9．アダプタコネクタ抜け防止措置]のように、抜け防止措

置を必ず行ってください。

また、電源供給時はこのコネクタを接続した後に、アダプタをコンセントに接続してください。

電源入力コネクタ②

②

① 筐体アース 筐体アースのねじ端子です。安全の為、アースするようにしてください。

POE

N/A

⑦ UPLINK

パソコンなどの端末機器や、本機同士または他ハブとのカスケード接続に使用します。

③の「EXTEND」がONの場合、PoE給電ではない通常通信で200m通信が可能です。

但し、本機をカスケード接続した場合、このポート同士の接続の場合は100m通信迄です。

この部分の4ポートがPOE給電可能ポートである事を示します。

表示しません。

4．前面パネルの説明

5．後面パネルの説明

①

LANケーブルを接続し、接続先との通信が開始した場合に点滅します。
LANケーブルを接続し、接続先機器がPoE対応機器の場合、点灯します。

EXTEND EXTEND ON時：PoE4ポート＝最大200m
EXTEND OFF時：PoE4ポート・リンクアップ1ポート＝最大100m

① PWR

⑥に最大消費電力以上のPoE機器が接続した場合点灯します。POE-MAX

③
ON・OFFの切り替えで以下のような通信距離（PoE給電含む)が可能です。

LINK/ACT

POE STATUS

本機に電源が入力されると点灯します。

3



101m～200mの通信を行おうとする場合以下のようなLANケーブル選定条件があります。

① 芯線直径は0.5㎟以上（AWG24相当）

② 芯線は単線（より線禁止）

③ 適用LANケーブル線種
・ CAT5e
・ CAT5eシールド付 → 推奨
・ CAT6,CAT6e,CAT6A → 推奨

④ ご注意
・ 海外製のケーブルの場合、直径の数値の記載がなかったりするので、海外製LANケーブルは適合外とします。

日本製のものをご利用ください。
海外線の場合で0.3㎟が稀にあります。この場合は通信が正常に出来ません。

・ 可能であれば、配線工事前に使用予定のケーブルを実際に本機に接続して試験を事前に行ってください。
本機にネットワークカメラなどのネットワーク機器とパソコンを実際施工で使用するLANケーブルの長さで
接続します。パソコンからping試験を行い、正常にレスポンスが返ってくれば適合ケーブルと判断出来ます。
※ 後は実際ケーブルを敷設する条件を考慮する必要があります（事項参照）。

本機を設置する際、以下の表を目安とし、配線距離に対するLANケーブル線種を選定してください。

凡例：
× ： 使用しないでください。
△ ： 通常の範囲で利用するに差し当たりないが、敷設条件により、通信状態が悪くなる場合がある。
〇 ： 通常条件であれば、通常範囲で使用可能。
◎ ： 通常条件であれば、障害なく使用可能。

以下は上記表についての、ご注意事項です。
※１． 通信速度ではなく、外部との干渉（ノイズ）の遮蔽性を考慮した表です。
※２． ケーブル敷設は電気技術基準の則った表です（例：ＬＡＮケーブルは強電ラックに乗せない等）。
※３． ケーブルのジョイントはなしの場合です（途中ジョイントは推奨しておりません）。
※４． 本機は「10/100Mbps」帯域です。

6．LANケーブルの選定条件

CAT5 × × ×
101m～150m

7．LANケーブルの距離による選定

〇 △CAT5e

1m～100m▼LANケーブル

CAT5eシールド

CAT6／CAT6e／CAT6A

◎ ◎ ◎

◎
◎ ◎

151m～200m

CAT7

◎
◎ ◎ ◎
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メモ.
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どちらかをアップリンクポート
片側をPoEポートに接続する

※ ご注意

カスケード接続は上記の通り、2台迄です。
上記の配線方法以外に本機台数を接続した場合、または他メーカーのハブを接続した場合は
動作保証外になります。

最大200m

本

機

ハ

ブ

最大200m 最大100m

カメラ
パソコン

カメラ側 本機間 PCから見て

8．カスケード接続する場合のケーブル長の考え方

本

機

ハ

ブ

この間の接続は

9．アダプタコネクタ抜け防止措置
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10．配線・接続例
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① 本機のスリット部・ファン部を塞ぐ様な設置方法は避けてください。
壁などの障害物と各スリット部は、最低でも１０ｃｍ程度は離してください。

② 本機の上に物を置かないでください。

③ 本機を機器ラックにマウントする場合は、上下１Ｕ（4cm～5cm）空けてマウントしてください。

④ 屋外設置する場合は、防水用プルボックス等に収納し、極力直射日光に当たらないような設置方法を
行ってください。

11．設置上のご注意
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① 芯線直径0.5㎟以上(AWG24相当） ② 単線（より線禁止）

① CAT5e ② CAT5eシールド付（推奨）
③ CAT6,6e,6A（推奨）

13．仕様

SPPC（鉄）

DC48Vアダプタ（電源コード付）, 電源ケーブル3P→2P変換プラグ
10～90％（結露なきこと）

0～40℃

DC48V

※アップリンクポート同士の接続は最大100mまで
▼101m～200m通信の場合のケーブル条件

▼101m～200m通信の線種条件

※海外製LANケーブルは適合外になります。

本機全体最大消費電力

0.30kg

EXTEND OFF時：PoE4ポート・リンクアップ1ポート＝最大100m

ES-POE105H

4（10/100Mbps RJ45 ports）

1（100M Ethernet Port）

最大通信距離

適合ＬＡＮケーブル

30W

120Ｗ

EXTEND ON時：PoE4ポート・リンクアップ1ポート＝最大200m

1.25A-60W/DC48V

12．外観

アダプタ抜け防止コンベックステープ・結束バンド , 取扱説明書

筐体材質

使用温度範囲

使用湿度範

その他付属品

重量

型番

PoEポート（RJ-45）

アップリンクポート（RJ-45）

IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

1ポートあたりの最大消費電力

カメラ側最大負荷合計

イーサネット規格

電源
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1. 日頃のお手入れについて

６カ月に１度は、本機の外観のホコリ等の除去をお願い致します。

2. 本機に異常が見られたとき

① 保証期間内に異常が見られた場合は、別紙保証書の保証規定をご覧ください。

② 保証期間外に異常が見られた場合ですが、一度当社へご連絡をお願い致します。
当社は安価型システム販売専門としている為、安価型商品を修理致しますと、以下のような項目の費用が
発生し、最終的には新品価格と同等になります。

1) 修理部品(症状により様々）
2) 修理工賃
3) 諸経費
4) 配送費

従いまして、原則修理は受け付けておらず、新品への更新をお勧めしております。
但し、不具合の症状の中には本機異常以外の理由で、

例１ ： 映像にノイズ発生。
実は、コネクタ接続部の接触不良で本機には問題なし。

例２ ： 映像が映らなくなった。
実は、モニターの電源が付かなくなっていた。

という事も御座いますので、機器点検は当社にて受け付けております。
エンドユーザー様より当社への発送費用は元払い（エンドユーザー様のご負担）でお願い致します。
その点検にて軽微な症状例の場合ですが、以下に例を明記します。

例１ ： ケーブル類の接触・断線寸前（カメラ関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

例２ ： 内部バッテリー、HDD異常（レコーダー関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

というように、軽微な症状例ですと修理は可能で御座います。
点検ご依頼の際は、点検結果をご報告致し、その際に軽微な症状に対する修理が可能と判断させて
頂いた場合は、お見積り金額も提示させて頂きます。尚、点検は無料にて行っております。
点検対象商品を当社からエンドユーザー様へお送りする際の費用はエンドユーザー様ご負担でお願い
致します。
尚、廃棄物処理は受け付けておりませんので、当社へお送りして頂いた商品は必ずご返送させて頂きます。

3. その他ご不明な点に付きましてはお問合せください。

合同会社エレックスシステム TEL：045-317-9873
FAX：050-3156-3747
e-mail ： info@elexsystem.co.jp

14．アフターサービスについて

修理のご依頼や保証期間内のご返送先は、

保証書・納品書に"記載してる住所ではありません。"

ご依頼・保証ご請求の際はメール・お電話にてお問合

せください。別途ご案内致します。

Copyright © ELEX SYSTEM. All Right Reserved.
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